CS M circular saw monitoring

Acoustic optimisation for circular saws

Con i sistemi CSM puoi

* Aumentare la velocita di produzione

* Aumentare il volume di produzione

Utilizzando la tecnologia di misurazione acustica, puoi aumentare le prestazioni della tua segatrice
e proteggerla dalle vibrazioni. Inoltre, la misurazione del suono senza contatto puo evitare
deviazioni della segatrice.

| nostri sistemi CSM sono tra gli altri gia utilizzati nei sistemi Weinig.
CSM Finecut

Applicazione: taglio di legno o materiali a base di legno con un numero costante di lame in
impianti automatizzati.

CSM Finecut é ideale per

Produzione di strati intermedi o strati superiori per I'industria del parquet o dell'industria dei
pannelliin legno massiccio

Produzione di listelli per I'edilizia
Produzione di lamelle per finestre / profili per finestre
Industria del mobile

Industria dei pannelli (truciolare, pannelli OSB, pannelli in legno massello, pannelli in
compensato)

Segherie di resinosi di legno soffice da ca. 25.000 m3/anno

Segherie di latifoglie di legno duro da ca. 10.000 m3/anno
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Produttore di seghe circolari multilame/ sistemi di piallatura con dispositivo di taglio separatore
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CSM circular saw monitoring

Acoustic optimisation for circular saws

CSM Heartbeat

Applicazione: taglio di legno o materiali a base di legno con un numero
variabile di lame, anche in diversi alberi in linee di segatrici automatizzate,
incl. monitoraggio e analisi statistica.

CSM Heartbeat ¢ ideale per

* Linee di cippatura
* Segherie di resinosi legno soffice da ca. 50.000 m3/anno
* Segherie di latifoglie di legno duro da ca. 25.000 m3/anno

* Produttore di seghe circolari multilame/ sistemi di piallatura per una gamma ad alte
prestazioni

| nostri sistemi offrono una serie di possibilita di ottimizzazione che possono essere utilizzate
individualmente:

Migliorare I'alimentazione e aumentare la produzione
Protezione ottimale per le vostre lame da sega

La produzione difettosa come la "deviazione" causata da lame morbide surriscaldate puo
essere ridotta in modo significativo

Utilizzo di lame per sega piu sottili
Evitando quasi completamente i tempi di fermo dovuti a lame difettose

Ritorno dell'investimento in genere entro 12 mesi

Aumento della qualita della superficie di taglio

[=%#3=  Per favore, visitate il nostro sito web: www.saw-monitoring.com

# I Video Finecut: https://youtu.be/gYiE6Fh4hq0
& Video Heartbeat: https://youtu.be/vnrOEZpWVII
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